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INTERESSADO: Core Case Suprimentos de Sondagem e Geologia Ltda. 
Rua Rod. A 280 A, 7355 – Itinga 
Araquari - SC 

 
DESCRIÇÃO DA AMOSTRA: 
 
Amostra composta por dois artefatos em material polimérico, na cor cinza, identificada pelo interessado como 
"2 caixas NQ Geração II - Fornecedor de MP Art Plast". Ordem de serviço N° 606/23 de 10/03/2023. 
 

AMOSTRAGEM: 
 
Responsabilidade do interessado. 
 

ENSAIOS SOLICITADOS: 
 
Exposição à Baixa Temperatura e Exposição ao Calor em Estufa. 

 

RESULTADOS OBTIDOS: 

 
Foram realizados registros fotográficos e análises visuais em todos os corpos de prova antes e após as 
exposições, conforme mostram as figuras abaixo.  
 

Exposição à Baixa Temperatura: 

CDP 1 - Antes da exposição  

FRENTE      

 

     VERSO 

 
 

Figura 1. CDP 1 antes da exposição em baixa temperatura. 
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CDP 2 - Antes da exposição  

FRENTE      

 

     VERSO 

 
 

Figura 2. CDP 2 antes da exposição em baixa temperatura. 

 

 

CDP 1 - Após a exposição  

FRENTE      

 

     VERSO 

 
 

Figura 3. CDP 1 após a exposição em baixa temperatura. 
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CDP 2 - Após a exposição  

FRENTE      

 

     VERSO 

 
 

Figura 4. CDP 2 após a exposição em baixa temperatura. 

 
Exposição ao Calor em Estufa: 
 

CDP 1 - Após a exposição  

FRENTE      

 

     VERSO 

 
 

Figura 5. CDP1 após a exposição em alta temperatura. 
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CDP 2 - Após a exposição  

FRENTE      

 

     VERSO 

 
 

Figura 6. CDP 2 após a exposição em alta temperatura. 

 

MÉTODOS/ PROCEDIMENTOS UTILIZADOS: 
 

Exposição à Baixa Temperatura 

Metodologia de ensaio alinhada com o interessado. 
Foram realizados registros fotográficos e análises visuais, antes 
e após a exposição à baixa temperatura. 
Equipamento:  
- Câmara fria Refriterm  
Condições de ensaio: 
- Temperatura: - 40 °C 
- Tempo: 24 h 
Período do ensaio: 15/03/23 a 16/03/23 

Exposição ao calor em Estufa 

Metodologia de ensaio alinhada com o interessado. 
Foram realizados registros fotográficos e análises visuais, antes 
e após a exposição ao calor em estufa. 
Equipamento:  
- Câmara climática Marconi 
Condições de ensaio: 
- Temperatura: 60 °C 
- Tempo: 24 h 
Período do ensaio: 16/03/23 a 17/03/23 
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NOTAS: 

Após a realização das análises visuais, não foi constatado deformações, rachaduras ou quaisquer alterações 
nas amostras avaliadas. 
 
Relatório de ensaio emitido eletronicamente. 
 
Período de ensaio:  15/03/2023 a 17/03/2023 

Data de emissão: 21/03/2023 
 
 
 
 

 
Tauane Straatmann Sudbrack 

Coordenadora de Serviços de Inovação e Tecnologia 

CRQ-V 05202336 

Maicon Maciel Kehl 
Analista de Laboratório 

CREA RS 254946 
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