instituto SENAI

DE INOVACAO ENGENHARIA DE POLIMEROS

RELATORIO DE ENSAIO N° 877/21

INTERESSADO: Core Case Suprimentos de Sondagem e Geologia Ltda.
Rodovia A 280 A, 7355 — Itinga
Araquari — SC

DESCRIGAO DA AMOSTRA:

Amostra composta por duas caixas fabricadas em material polimérico, com caracteristicas conforme a
Figura 1 e identificada pelo cliente como “Caixa Adapt HQ-2". Ordem de servico n° 877/21 de 19/04/2021.

Figura 1. Recebimento da amostra a ser testada.

AMOSTRAGEM:

Responsabilidade do requisitante.

ENSAIO SOLICITADO:
- Inflamabilidade em Materiais Plasticos, segundo a norma ASTM D635:2018.

RESULTADOS OBTIDOS:

Tabela 1. Resultados no teste de queima conforme ASTM D635:2018.

Condicionamento da amostra: 72 h a (23 £ 2)°C/ (50 + 5)% de U.R.
Espessura | Largura Atingiu Atingiu | Distancia de Tempo de Velocidade Classificago
CDP (mm) (mm) marca de | marcade | QueimalL Chama (s) de Queima conforme ASTM D635
25 mm 100 mm (mm) (mm/min)
1 1,81 13,05 Sim Sim 75 127 35,4 HB
1,78 13,12 Sim Sim 75 121 37,2 HB
3 1,75 13,06 Sim Sim 75 123 36,6 HB
Média 36,4 -

O(s) resultado(s) é (sao) valido(s) exclusivamente para a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A autenticidade deste relatorio deve ser verificada pela assinatura certificada inserida no arquivo Adobe PDF.
As cdpias impressas ou eletronicas devem ser comparadas com o arquivo Adobe PDF que exibe a assinatura digital valida.
Nao nos responsabilizamos por qualquer cépia emitida por clientes ou por terceiros, seja qual for sua natureza (eletronica, xerogréfica,...).
A reproducdo deste documento s6 podera ser feita integralmente, sem nenhuma alteracéo, e depende da aprovagéo por escrito do Laboratdrio.
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(a) Amostra antes do ensaio (b) Amostra ap6s o ensaio

Figura 2. Amostra antes do ensaio (a) e Amostra apés o ensaio (b).

Classificacdo conforme a Norma:

O material foi testado para atender aos requisitos da norma ASTM D635:2018. O teste de inflamabilidade
deve ser classificado como HB, caso atender um dos itens apresentados na Tabela 2.

Tabela 2. Classificagéo no teste de queima conforme ASTM D635:2018.

Item Condic¢des e Critérios
1 N&o apresentar visiveis sinais de combustdo apds a remocao do queimador.
2 Se ap0s a remocgédo do queimador, a chama néo ultrapassar a marca de 25 mm.

Se ap0ds a remocao do queimador, a chama passar a marca de 25 mm, mas nédo atingir a marca

8 de 100 mm.
4 Nenhum corpo de prova ensaiado deve exceder a taxa de queima de 40 mm/minuto sobre uma
distancia de 75 mm, tendo uma espessura entre 3,0 e 13 mm.
5 Nenhum corpo de prova ensaiado deve exceder a taxa de queima de 75 mm/minuto sobre uma
distancia de 75 mm, tendo uma espessura inferior a 3 mm.
CONCLUSOES:

ApOs a realizacao do ensaio, foi verificado que a amostra ensaiada atendeu aos requisitos especificados na
norma de referéncia ASTM D635:2018, de acordo com o Iltem 5 da tabela de classificacdo “Nenhum corpo
de prova ensaiado deve exceder a taxa de queima de 75 mm/minuto sobre uma distancia de 75 mm, tendo
uma espessura inferior a 3 mm”. Portanto, considera-se que a amostra esta classificada como HB.

O(s) resultado(s) é (sao) valido(s) exclusivamente para a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A autenticidade deste relatorio deve ser verificada pela assinatura certificada inserida no arquivo Adobe PDF.
As cdpias impressas ou eletronicas devem ser comparadas com o arquivo Adobe PDF que exibe a assinatura digital valida.
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METODO/PROCEDIMENTO UTILIZADO:

Inflamabilidade em Materiais Plasticos
(Queima Horizontal)

Metodologia de ensaio conforme norma ASTM D635:2018, item 9. Standard
test Method for rate of burning and/or extent and time of burning of plastics in a
horizontal position.

Gés combustivel utilizado: Gas Natural

Foram usinados e ensaiados 3 corpos de prova com dimensdes aproximadas
de 127,0x 13,1 x 1,8 mm.

Condicionamento da amostra: 72 horas, (23 + 2)° C e (50 = 5)% de umidade
relativa antes da realiza¢é@o do ensaio.

“Este método de ensaio deve ser usado para medir e descrever a resposta de
materiais, produtos ou dispositivos frente ao calor e chama sob condigbes
controladas de laboratorio e ndo deve ser usado para descrever ou avaliar o
risco de fogo em materiais, produtos ou dispositivos sob condigbes reais de
fogo. No entanto, resultados deste método de ensaio podem ser usados como
elementos de avaliagdo do risco de fogo que leva em conta todos os fatores
gue sdo pertinentes a uma avaliacdo do perigo de fogo para um uso
particular.”

Notas:

Relatério de ensaio emitido eletronicamente.

Condi¢bes Ambientais do Laboratério de Ensaios: Temperatura: 23+£2°C

Umidade Relativa: 50+5%

Periodo de ensaio: 19/04/2021 a 23/04/2021

Data de emissao: 23/04/2021

Assinado de forma digital por

/ LUCAS HEINEMANN:99977850020 . ,
%_—\ Dados: 2021.04.2312:1834-0300' )}/ F/ . e /[ < rld
i

Lucas Heinemann
Coordenador de Laboratério
CREA RS 145775

aicon Ricardo Gerhardt
Técnico de Laboratério
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